
Лекція від 19.03.2020 

Тема 1. Особливості виникнення та розвитку небезпечних природно-

техногенних процесів за регіонами України. 

Своєрідність геологічного середовища України визначається 

особливостями геологічної будови її території, складу та властивостей порід, 

інтенсивністю господарської діяльності. Загальна схема геостуктурного 

районування геологічного середовища території України [1] наведена на рис. 1, 

а у табл. 1 наведено характеристики основних компонентів геологічного 

середовища та небезпечні природно-техногенні процеси в межах зазначених 

геоструктурних областей [2, 3]. 

Центральною та найбільшою геоструктурною областю території України, 

її ядром, є Український кристалічний щит (УЩ), площа якого становить 

237,91 тис. км2, або 39,6 % від усієї площі України [4].  

Геологічна будова УЩ характеризується широким розповсюдженням ма-

гматичних, метаморфічних і осадових порід, що та визначає умови переважного 

протікання екзогенних геологічних процесів у верхній зоні геологічного розрізу 

(зсуви, ерозія, просадність, суфозія тощо). На всіх етапах геологічного розвитку 

УЩ був областю переважно денудації, постачальником осадового матеріалу     в 

басейни прилеглих до нього територій. У межах УЩ безпосередньо в сферу 

господарської діяльності людини залучені кристалічні породи архею і 

протерозою, що використовуються як основи споруд, будівельний матеріал, 

рудна сировина. Положення нижньої межі геологічного середовища на УЩ 

визначається глибиною шахтної розробки залізних руд (Кривій Ріг – від 1000 м 

до 1500 м) та пов’язаних з нею змін руху підземних вод.  

Активний прояв перетворюючого впливу інженерно-господарської 

діяльності на геологічне середовище спостерігається в промислових центрах 

Придніпров’я (Київ, Дніпро, Кривій Ріг, Запоріжжя, Кропивницький тощо), де 

розташовані великі підприємства гірничодобувного, металургійного, 

машинобудівного та інших видів промисловості, а також ведеться масове 

цивільне будівництво. 
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Таблиця 1 

Характеристика основних компонентів геологічного середовища [2] і небезпечні природно-техногенні процеси в 

межах зазначених геоструктурних областей території України 

Геоструктурна 

область 

Площа, 

тис. км2 

Визначальні 

компоненти 

літосфери 

Вікови

й 

індекс 

Використання 

надр Типові природні та природно-техногенні 

небезпечні екзогенні геологічні процеси (НЕГП) 
види* 

глибина, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 

Український щит 237,91 

Кристалічні 

породи 

AR-

PR 

ОС, 

КК,  

Р, БМ 

1000- 

1500 

Підтоплення, просадність, зсуви, суфозія, 

дегідратаційно-гравітаційне осідання, осідання 

поверхні над гірничими виробками 

Дніпровсько-

Донецька 

западина 

121,48 

Осадові породи, 

водоносні 

горизонти 

C, P, 

N, Q 

ОС, 

КК, Г, 

НФ, В, 

БМ 

1000- 

6000 

Підтоплення, просадність, зсуви, суфозія, карст, 

дегідратаційно-гравітаційне осідання 

Донбас  19,93 

Осадові породи, 

водоносні 

горизонти 

C КК, ВГ, 

Р 300- 

1200 

Осідання поверхні над гірничими виробками, 

техногенні землетруси, підтоплення, 

дегідратаційно-гравітаційне осідання, зсуви, карст, 

суфозія,  

Волино-

Подільська плита  
83,38 

Осадові породи, 

водоносні 

горизонти 

C КК, ВГ 
320- 

900 

Ерозія, карст, осідання поверхні над гірничими 

виробками, зсуви 

Схили 

Воронезького 

кристалічного 

масиву 

22,94 

Осадові породи, 

водоносні 

горизонти 

N, K ОС, 

КК, В, 

БМ 
20-120 

Ерозія, зсуви, підтоплення 



Причорноморська 

западина 
47,67 

Осадові породи, 

водоносні 

горизонти 

N ОС, 

БМ, В 20-150 

Зсуви, підтоплення, абразія, просадність, ерозія, 

карст, набухання-усадка, осідання поверхні над 

гірничими виробками, сейсмологічні впливи 

Передкарпатський 

прогин 
9,33 

Фліш, моласи N, P, 

K 

ОС, 

КК, Г 

500- 

1500 

Зсуви, ерозія, карст, осідання поверхні над 

гірничими виробками, 

Карпатська 

складчаста 

система 

17,74 

Фліш P, K ОС, БМ 

0-100 

Зсуви, обвали, селі, ерозія, карст, затоплення, 

сейсмічні впливи, інженерно-сейсмологічні впливи 

Закарпатська 

западина 
5,86 

Моласи N ОС, 

БМ, В 

100- 

500 

Зсуви, ерозія, карст, підтоплення, затоплення, 

сейсмічні впливи, селеутворення 

Скіфська плита  12,50 
Осадові породи N ОС, 

БМ, В 
50-100 

Абразія, зсуви, затоплення 

Степовий Крим  19,05 

Осадові породи N-P ОС, 

БМ, В, 

КК 

20- 

2500 

Абразія, зсуви, підтоплення, ерозія, карст 

Індоло-

Кубанський 

прогин  

1,05 

Осадові породи N, P ОС, 

КК, БМ 20-700 

Осідання поверхні над гірничими виробками, 

абразія 

Гірський Крим 7,86 
Осадові породи T, J, 

K 

ОС, 

БМ, КК 
0-100 

Абразія, ерозія, селі, зсуви, обвали, карст, 

підтоплення, сейсмічні впливи 

* – ОС – основи споруд, КК – корисні копалини (без конкретизації); конкретно: Р – руда, БМ – будівельні матеріали, 

В – вода, НФ – нафта, Г – газ, ВГ – вугілля 



На цих територіях відбувається інтенсивне техногенне 

осадконакопичення, що пов’язано, з одного боку, з роботою гірничодобувних 

підприємств Криворізького басейну (відвали займають площу близько 50 км2, 

хвостосховища – 47,1 км2, товщина відкладів у відвалах досягає 110 м), з 

іншого боку – із цивільним і промисловим будівництвом, де насипні та 

намивні ґрунти слугують основою будинків і споруд (товщина намивних 

ґрунтів становить від 4-5 м до 11 м, товщина насипних ґрунтів місцями 

перевищує 20 м). Наявність техногенних ґрунтів неоднорідного складу, пухкої 

будови та значної товщини, формування техногенних водоносних горизонтів 

(верховодки) підвищує ризик розвитку несприятливих інженерно-геологічних 

процесів на цих територіях. 

Планування території шляхом підсипки та засипання балок і ярів 

ускладнює поверхневий стік і сприяє підтопленню прилеглих ділянок. Площа 

підтоплених ділянок, наприклад, у місті Дніпро становить близько 6,3 тис. га 

(18,2 %) міської території, а на площі понад 2 тис. га відбувається інтенсивний 

підйом рівня ґрунтових вод (РГВ). У місті Київ підтоплено більш ніж 10 тис. 

га. Техногенний водоносний горизонт тут формується, в основному, на 

неогенових червоно-бурих глинах, які є регіональним водотривом. На 

ділянках інтенсивних витоків із водопровідних комунікацій підйом РГВ 

досягає 3 м/рік. 

Аналогічна ситуація спостерігається в місті Запоріжжя. Процес 

підтоплення території почався ще в 30-ті рр. минулого століття: у зв’язку з 

будівництвом ДніпроГЕС було створено водоcховище об’ємом 3 млрд м3, а 

рівень води підвищився на 35 м. У подальшому процеси підтоплення 

розвивалися під впливом факторів, що є типовими для великих міст. 

З підтопленням і локальним замочуванням лесів і лесових суглинків, які 

мають у даному регіоні потужність до 50 м (ІІ тип за просадністю), пов’язані 

процеси просідання лесових ґрунтів від власної ваги або під дією зовнішнього 

навантаження. Здатність лесових порід давати просадку при замочуванні під 

навантаженням визначає технологію будівництва в цьому регіоні. На характер 

формування та розміри зволоженої зони впливають фільтраційні властивості 

ґрунту, розмір джерела інфільтрації, напір, неоднорідність будови та складу 

порід, рельєф, нахил окремих шарів, положення РГВ тощо. 

Поряд з іншими впливами збільшення вологості та обводнення ґрунтів 

поблизу крутих схилів ярів і балок приводить до активізації гравітаційних 

процесів. Характерними територіями прояву є міста Київ та Дніпро, де на 

схилах з крутизною більше 15 % розвиваються великі зсуви розмірами 

500х600 м та більше. Загальна площа зсувної зони в місті Києві досягає 4 тис. 

гектарів. Близько 40 % площі зазнає техногенного впливу. Боротьба із зсувами 



тут здійснюється шляхом виположування схилів, зведення підпірних стінок 

(загальною довжиною близько 5 км), впорядкування поверхневого стоку, 

дренування підземних вод (загальна довжина дренажних систем - близько 45 

км, а добовий об’єм дренажних вод досягає 10 тис. м3), залісення схилів. 

Для великих міст є характерними процеси, пов’язані з освоєнням 

підземного простору: в історичній ретроспективі – це будівництво печер 

(Києво-Печерська Лавра), нині – будівництво дренажних штолень, 

метрополітенів, підземних торговельних комплексів і підземних паркувань 

для автомобілів.  

Під час проходки підземних виробок зафіксовані випадки прориву 

пливунів і механічної суфозії, вивали блоків порід, здимання глин, зрушення 

порід і просідання поверхні землі, гравітаційні осідання.  

У районах розробки залізорудних і марганцевих родовищ Українського 

щита широко розвинені процеси порушення напруженого стану масивів 

гірських порід під час проходки гірничих виробок (гірське стріляння, вивали, 

здимання порід тощо). 
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